
Vyťažte zo svojich surovín možné maximum !

   alebo ako efektívne využívať disponibilné vstupy do BPS

Slovo autora: 

Trvalo mi pomerne dlhú dobu / za čo sa aj touto cestou ešte raz 
ospravedlňujem organizátorom podujatia, osobitne pánovi Ing. Matějkovi / 
pokiaľ som dokázal stručne, výstižne a hlavne lapidárnym spôsobom 
sformulovať hlavnú podstatu tohto krátkeho príspevku.

Stará skúsenosť hovorí, že najlepšie sa veci vysvetľujú na príkladoch a preto aj 
ja pre tento prípad zvolím zmienený a osvedčený prístup.

V segmente bioplynových staníc pôsobím už profesionálne viac ako 15 rokov 
a v predchádzajúcej profesijnej praxi som pracoval ako konštruktér – vývojár. 

Najčastejšie prirovnanie s akým sa za tie roky stretávam a ktoré je 
predovšetkým určené pre laickú verejnosť za tie roky stretávam je že 
bioplynová stanica je ako „plechová krava“.

Hlavne v prípade poľnohospodárskych bioplynových staníc ktoré využívajú ako 
vstupné substráty v prevažnej miere využívajú kukuričnú siláž, trávnu senáž, 
cirokovú siláž, GPS, CCM a iné objemové konzervované krmivá to skutočne 
v rôznych aspektoch aj zodpovedá tomuto často používanému prirovnaniu.



Krava je však ako dobre vieme prežúvavec, polygaster.

A prežúvavce, či už divé alebo domestikované nevyhnutne potrebujú na svoj 
rast, vývoj a zdravé fungovanie aj dobré, pevné  zuby.

Dĺžka života pri prežúvavcov / ale aj ostatných vyšších cicavcov / vo 
všeobecnosti silne súvisí so stavom ich chrupu.

Ďalšie pojednanie teda bude o „chrupe plechovej kravy“. 

Pozrime sa teda spolu bližšie .



K dispozícii, čo sa týka fyzikálnych princípov, konštrukčných prevedení,
 kapacitných možností a výrobcov je k dispozícii pomerne široká palety riešení.

Spomedzi všetkých ktoré sú dostupné a hlavne v čo možno najširšej miere 
overené v praktických prevádzkových podmienkach naša spoločnosť okrem 
iných metód ponúka mechanickú úpravu týchto surovín.

Hlavným princípom je mechanický spôsob narušenia, rozrušenia a otvorenia 
pletivových štruktúr biomasy takým spôsobom že tieto sú následne oveľa 
prístupnejšie pre metanogénne baktérie a vytvorí sa pre ne oveľa väčšia 
osídľovacia plocha.

Tento fundamentálny princíp sa následne pri prevádzke BPS pozitívne prejaví 
vo viacerých sledovaných kľúčových parametroch prevádzky BPS a to najmä:

- podstatné zlepšenie / zvýšenie / energetickej výťažnosti dávkovaných 
organických substrátov prepočítané na jednotkovú produkciu bioplynu / 
možná redukcia objemu dennej kŕmnej dávky a úspora prevádzkových 
nákladov týmto spôsobom / 

-  výrazné zlepšenie miešateľnosti fermentátu a jeho čerpateľnosti / 
úspora prevádzkových nákladov na internej spotrebe elektrickej energie 
potrebnej pre chod miešadiel /, prakticky žiadne upchávanie čerpadiel / 
pokiaľ tieto nie sú vybavené rezacím systémom /

- Robustnejšia stabilita metanogenézy v rámci 24 hodinového cyklu

- Minimálne alebo prakticky skoro žiadne riziku tvorby plávajúcich vrstiev a
to vo všetkých častiach technológie vrátane koncových skladov a 
skladovacích nádrží

- Je potrebná nižšia doba zdržania substrátu v systéme / možné vyššie 
hydraulické zaťaženie fermentorov /

- Odolnosť systému voči prítomným kameňom alebo kusom kovu / 
neobsahuje rotačné čepele /

- Maximálne využitie energetického potenciálu aj z menej bonitných 
druhov vstupných surovín



- pre prevádzky ktoré pripravujú konverziu technológie alebo navýšenie 
produkcie na biometán predstavuje ideálne riešenie pre spracovanie 
palív II. generácie / maštaľný hnoj, trus a pod. / 

Možnosť alternovania pri určitých špecifických materiáloch  nasledujúcim 
spôsobom:

Suchá slama a lúčne seno / vlhkosť 12 – 14 % / – briketovanie

Sme dodávateľom kompletných riešení „na kľúč“ a ktoré sú predmetom 
patentovej ochrany. 100 % Ekvivalent kukuričnej siláže a iných 
konzervovaných krmív s rovnakou výťažnosťou bioplynu z jednotky 
hmotnosti. Ideálne pre kombináciu s hnojovicou – silný sorbčný efekt !  



Vlhšia slama / 20 – 25 % / alebo lúčne seno nevhodné na skrmovanie – 
bioextrudér

Pre obe zmienené alternatívy taktiež ponúkame riešenia s akými ste sa 
doposiaľ ešte určite nestretli a sú v praxi overené s množstvom reálnych 
prevádzkových dát ktoré sú v prípade Vášho záujmu k dispozícii.

Už teraz sa teším na odbornú formálnu alebo neformálnu diskusiu na 
uvedené / ale aj iné / témy počas konferencie.

Dovtedy Vám všetkým prajem veľa dobrého zdravia, úspechov v práci a ešte 
pekné letné dni.
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